采购需求

采购项目名称：西昌学院庆祝新中国成立76周年暨迎新生晚会舞台搭建与氛围营造服务采购项目
一、服务内容包括：
1.西昌学院庆祝新中国成立76周年暨迎新生晚会舞台搭建。
2.西昌学院庆祝新中国成立76周年暨迎新生晚会观众席凳子租赁与布置。
3.西昌学院庆祝新中国成立76周年暨迎新生晚会荧光棒、拍手器等道具采购。
二、采购项目的技术（服务）需求
货物、服务采购参数清单
	序号
	项目
	规格或具体要求
	数量
	单位

	1
	演出线阵系列
	参数类别 参数详情 备注/说明
系统类型 被动三分频线阵列扬声器 需外接功放和处理器驱动
频率响应 50 Hz - 19 kHz (-10 dB) 低频可延伸至49Hz 或 55Hz 
最大声压级 139 dB 输出强劲
覆盖角度 水平：110° (300Hz - 18kHz, -6dB)
垂直：根据阵列大小和配置而变化 水平覆盖宽广且一致
功率处理 低频 (LF)：600W 连续功率 (IEC标准/100小时)
中高频 (MF/HF)：390W 连续功率 (IEC标准/100小时)
	10
	支

	2
	
	参数类别 参数详情 备注/说明
系统类型 两分频有源线阵列扬声器  内置功放与DSP，无需外接功放
频率响应 53 Hz - 19 kHz (-10dB)  低频下潜不错，搭配超低音音箱可扩展低频响应
最大声压级 (SPL) 135 dB  声压级较高，能提供足够的音量
覆盖角度 水平：105° (400 Hz - 16kHz, -6dB) 
垂直：可通过箱体间角度调整（0.5°至12°） 水平覆盖均匀，垂直角度可灵活调整，适配不同场地
功放与功率 内置D类功放 
连续额定功率：600W (LF: 400W, HF: 200W)  内置功放简化系统配置，通用电源设计
	8
	支

	3
	
	参数类别 参数详情 备注/说明
系统类型 超紧凑型心型阵列超低频扬声器 (无源)  需外接功放和处理器驱动
频率响应 40 Hz - 600 Hz (±3dB)  35 Hz - 600 Hz (-10dB)  低频下潜深沉，心型指向技术能减少舞台上的低频溢出
最大声压级 连续 127 dB，峰值 133 dB (自由声场)
连续 133 dB，峰值 139 dB (半空间)  输出强劲，半空间声压级更高
单元配置 2 x JBL 2263H-1 12英寸 双音圈低频单元  双单元设计，提供充沛的低频能量
灵敏度 95 dB (1W/1m)  
功率处理 连续功率：2000W  峰值功率较高，能承受大功率输入
	6
	支

	4
	功率放大器系统平台
	处理能力：最大同时处理 128路输入和32路单声道/立体声总线，支持96kHz采样率（需额外DSP卡或减少通道数），40位浮点数字音频处理
系统延迟：舞台接口箱话筒输入到本地线路输出 < 2ms (@48kHz) 超低延迟，确保实时性
频率响应：话筒输入到线路输出：20Hz–20kHz (+0/–1dB)，AES/EBU输入到输出：20Hz–20kHz (+0/–0.2dB) 宽广且平坦的频响
	8
	台

	5
	数控调音台
	参数类别 具体规格 备注/说明
物理输入 16路模拟话筒/线路输入 (XLR/TRS combo)  搭载Waves Signature Preamps标志性前置放大器 
处理通道 64路单声道/立体声输入通道  最大同时处理64路信号
混音总线 44条单声道/立体声总线  包括8个编组、24路辅助、8个矩阵、3条主通道（L/R/C）和CUE 
可升级额外160+款Waves插件  强大的DSP处理能力，内置插件详见后续列表
屏幕 21.5英寸多点触摸屏  1000尼特高亮度 ，操作直观
	1
	台

	6
	无线手持话筒
	SLX24/BETA58A (SLX系列) 音频频率响应：45 Hz - 15 kHz ± 2 dB  
总谐波失真(THD)：0.5% (典型值) 动态范围> 100 dB (A加权) 
系统延迟：(搜索结果未提供)
射频输出功率：(搜索结果未提供，SLX2发射机) 
标称工作范围：30 - 100米 (典型条件) 电池续航时间：约 8小时 (2节AA电池)
	8
	支

	7
	专业播控电脑
	处理器 第13代智能英特尔® 酷睿™ i9-13900HX (24核, 最高睿频 4.90 GHz) 第13代智能英特尔® 酷睿™ i9-13900HX (24核, 最高睿频 4.90 GHz) 顶级移动端处理器，多核性能强劲
显卡 NVIDIA® GeForce RTX™ 4070 笔记本电脑显卡 NVIDIA® GeForce RTX™ 4060 笔记本电脑显卡 支持独显直连，RTX 4070 性能释放更强
内存 16GB DDR5 4800MT/s 16GB DDR5 4800MHz 双通道内存，高频率多任务处理更流畅
存储 1 TB, M.2, PCIe NVMe 固态硬盘 1 TB, M.2, PCIe NVMe 固态硬盘 NVMe协议SSD，读写速度快，游戏加载更迅速
显示屏 16英寸, QHD+ (2560x1600), 240Hz, 100% DCI-P3, 3ms, ComfortView Plus, NVIDIA G-SYNC + DDS 15.6英寸, FHD (1920x1080), 165Hz, sRGB-100%, 3ms, ComfortViewPlus, NVIDIA G-SYNC+DDS G16屏幕规格更高：更大尺寸、更高分辨率、更高刷新率、更广色域
	1
	台

	8
	信号系统
	音频线
	1
	套

	9
	音响师
	现场音控师2天
	2
	名

	10
	电源电缆
	铜芯电源线及控制柜
	1
	批

	12
	主屏（户外高亮P4）
	户外防雨高亮屏22*5m
	100
	㎡

	13
	左右屏B（P4）
	户外防雨高亮屏6*4*2
	48
	㎡

	14
	造型屏 （P4）
	6*1*6*2
	72
	㎡

	15
	侧造型屏D（P4）文字屏
	户外防雨高亮屏10m*1m
	10
	㎡

	16
	视频处理器
	户外防雨高亮屏10m*1m
	1
	台

	17
	视频服务器
	ES8000
	1
	台

	18
	视频播放器
	R5
	1
	台

	19
	光纤信号传输系统
	小蜜蜂
	1
	批

	20
	线材
	屏体铜芯线材、信号传输线等
	1
	批

	21
	专业VJ
	现场控屏师一名
	1
	名

	23
	主屏雷亚架
	主背景雷亚架35m*8m*2m*2组
	560
	m³

	24
	追光雷亚架
	追光雷亚架8m*7.5m*2m*2组
	120
	m³

	26
	三合一面光灯
	MC-WE104
	30
	盏

	27
	光速灯
	BM380W
	40
	台

	28
	LED染色灯
	MC-LP12
	40
	台

	29
	烟雾机
	遥控烟雾机
	4
	台

	30
	冷艳火
	
	6
	台

	31
	灯控台
	专业演出灯光控台
	1
	台

	32
	追光灯
	高功率追光射灯
	1
	台

	33
	灯光师
	现场灯光师
	2
	人

	36
	舞台
	35*8
	280
	㎡

	37
	地毯
	地毯 38*10
	380
	㎡

	38
	塑料凳
	
	6700
	根

	39
	荧光棒
	
	2000
	批

	40
	拍手器
	
	2000
	批


三、服务要求
1.活动开展期间需安排专人进行维护和提供技术服务，及时处置突发问题。
2.服务时间为
2025年9月24日-26日
3.交货时间及地点
（1）交货时间：根据上述服务时间确定，因天气及甲方工作安排变化等特殊原因造成的改期，甲方提前3日通知服务供应商，具体交货时间以双方商定时间为准。
（2）收货地点：
四川省凉山彝族自治州西昌市安宁镇学府路1号西昌学院安宁校区田径运动场
4、付款方式
设备及服务结束，全部验收合格后一次性付款。
5.其他需要满足的条件
（1）氛围营造设计美观、大方符合活动主题要求，内容严谨，避免出现意识形态相关问题；
（2）各项目的安装、维护、拆除等要充分保障人员安全，避免发生安全事故；
（3）舞台及相关设备使用的安全性，无任何安全隐患。
四、施工安全管理要求（实质性要求）
本次招标涉及舞台及灯光音响等设备的搭建与安装，招标价中已包括安全施工措施、工伤保险等费用。投标人应考虑报价时，应妥善考虑安全施工措施、工伤保险等费用。在施工过程中，投标人应制订安全操作规程，配备必要的安全生产设施和劳动保护用具，加强施工安全教育，保证安装工程施工的安全。在安装施工过程中，由于投标人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡和财产损失及在施工过程中如发生安全事故，投标人应全责承担由于自身安全措施不到位或不力造成事故的责任和因此发生的一切费用，招标人不承担事故任何责任。



